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Zittau, den

genehmigt:

Stadtverwaltung Zittau

Große Kreisstadt Zittau

Markt 1

02763 Zittau

1:200 
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Lageplan 

Zeichenerklärung

Legende Topographie

Parkscheinautomat

Stahlrohrmast mit Lampe

E-Verteiler

SD

BB

BPf

KP

Schotterdecke

Bituminöser Belag

Betonpflaster

Kleinpflaster

Aufnahmepunkt

Laterne

Wasserschieber

Unterflurhydrant

W

Denkmal

Markierung Hausanschluss Gas

Schacht eckig

Grünfläche

Maschendrahtzaun

Hecke

Gartenfläche

Straßeneinlauf Bord

Eisenzaun / Tor

Holzzaun

GP Großpflaster

PB Plattenbeton

BPl Betonplatten

GPl Granitplatten

BA Basaltpflaster

RGS Rasengitterplatten

Polygonpunkt

P

Mauerbolzen

KF Kellerfenster

Fallrohr

FR

G

Markierung Hausanschluss Telekom

T

S

Schacht rund

Straßeneinlauf 0,3x0,5

Straßeneinlauf 0,5x0,5

W

Ventilanbohrschelle

VAS

Verkehrszeichen

Planung

H / B = 297 x 940 (0,28 m²)

Grundplan hergestellt:                Vermessungsbüro Engelmann GmbH
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Datum

 Kranz

 Heppert

 Name

Grundplan - Höhe und Grundriss

Kreis               : Görlitz 

Gemarkung    : Zittau

Straße:           : Amalienstraße

Station d. SDB:

von :  

bis  :  

Vermessungsbüro

Engelmann GmbH

Rosa-Luxemburg-Str. 29a

02763 Zittau

Tel. 03583 572230

M 1:200

Fahrbahn Granitkleinpflaster

mit Achse

Neigungsbrechpunkt

mit Angabe von

Ausrundungshalbmesser

und Längsneigung und

Abstand zum nächsten

Neigungsbrechpunkt
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Asphaltbefestigung Fahrbahn,

Gehweg

Granitschwellenbord mit

Anschlaghöhe und Absenkung

Gehweg aus Granitkrustenplatten

SA

Entwässerung geplant

Straßenablauf mit Anschlussleitung

Granitschwellenbord
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Anpflasterung u. Nebenflächen

aus Mosaikpflaster

Markierung Stellplätze

A 8cm       A 3cm

Gehweg mit Absenkung

Nördliche Grenze der Freihaltefläche

Feuerwehr (b=5,50m von südl. Gebäuden)


